
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний 

диспансер» Житомирської обласної ради;  

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002; 

код за ЄДРПОУ – 01991470;  

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

«Код ДК 021:2015 – 45330000-9 "Водопровідні та санітарно-технічні 

роботи" (Послуги  зі встановлення вентиляційних систем і систем 

кондиціонування повітря» 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2025-06-26-006824-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в 

технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги 

визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу 

фінансування. 

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 4 345 000,00 грн. що відповідає 

розміру бюджетного призначення, та випливає з урахування ціни даного предмету 

закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет. 

 

6. Процедура закупівлі :  

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1.1 до тендерної документації  

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – 

технічна специфікація) 

Технічне завдання 

1.Перелік обладнання, що підлягає монтуванню та демонтуванню: 

№ 

з/п 
Найменування  

Кількіст

ь 

(шт.) 

Технічні характеристики  

обладнання 

Технічні 

характеристики 

обладнання, 

запропонованого 

учасником 

(заповнюється при 

поданні тендерної 

пропозиції із 

зазначенням країни-

виробника) 

1 

Монтаж кондиціонерів 

інверторного типу, тип 

09, спліт-системи з 

настінним внутрішнім та 

зовнішнім блоком  

32 

інверторний тип, тип 09,  

розрахункова потужність (кВт): 

охолодження/ обігрів  2,6 / 2,7,  

сезонна ефективність: 

SEER /SCOP   6.1(A++)/ 4.0(A+),  

холодоагент (тип): R32). 

 

2 

Монтаж кондиціонерів 

інверторного типу, тип 

12, спліт-системи з 

настінним внутрішнім та 

зовнішнім блоком  

 

5 

інверторний тип, тип 12,  

розрахункова потужність (кВт): 

охолодження/ обігрів  3,5 / 3,8,  

сезонна ефективність: 

SEER /SCOP   6.1(A++)/ 4.0(A+),  

холодоагент (тип): R32). 

 

3 

Монтаж кондиціонерів 

інверторного типу, тип 

18, спліт-системи з 

настінним внутрішнім та 

зовнішнім блоком 

3 

інверторний тип, тип 18,  

розрахункова потужність (кВт): 

охолодження/ обігрів  5,0 / 5,6,  

сезонна ефективність: 

SEER /SCOP   6.1(A++)/ 4.0(A+),  

холодоагент (тип): R32). 

 

5 

Установка блоків 

теплообмінника 

охолодження прямого 

випаровування з 

каплеуловлювачем  

 

2 

Холодильний агент: R410A; 

Потужність: 1 x 14,0 [кВт];  

Швидкість повітря: не більше 3,81 

[м/с]  

Сторона повітря: Витрата = 2810 

[м³/ч]; 

Температура на вході 26,0 [°C]; 

Відносна вологість на вході 40,0 

[%]; 

Температура на виході не менше 

16,0 [°C]; 

Витрата тиску 162,0 [Пa]. 

Сторона холодильного агента 

(рідина): ліва/права. 

Температура випаровування 8,6 

[°C];  

Перегрів не менше 8,0 [°C];  

Переохолодження 6,0 [°C];  

Діаметр підключення 16/22мм 

 



Установка МС тип 3 або аналог - 

модульного типу.  

Панелі виготовлені з листової 

сталі з покриттям AlZn 

(алюцинк).  

Товщина профілю - 50 мм. 

Товщина панелей - 45 мм. 

Ізоляція мінеральна вата. 

6 

Установка компресорно-

конденсаторного блоку 

(ККБ)  

 

2 

Холодильний агент: R410A; 

Потужність: 1 x 14,0 [кВт]. 

 

  Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які 

підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника вказаним технічним, якісним та 

кількісним вимогам на теплообмінник охолодження, а саме надати наступні документи:  

- Офіційний лист від заводу-виробника та/або його дочірньої компанії та/або офіційного 

представника в Україні, що гарантійний термін на теплообмінник охолодження - 12 місяців з дати 

поставки. 

- Офіційний лист від заводу-виробника та/або його дочірньої компанії та/або офіційного 

представника в Україні, що своєчасної поставки двох теплообмінників  охолодження передбачених у 

технічному завданні. 

- Сертифікати ISO 9001, Сертифікат відповідності, Сертифікат експертизи типу  від заводу 

виробника. 

- Паспорт на установку теплообмінників  охолодження. 

 

 Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які 

підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника вказаним технічним, якісним та 

кількісним вимогам на кондиціонери та компресорно-конденсаторний блок. 

 

2.Перелік супутніх (допоміжних) послуг з використанням необхідних матеріалів: 

№ 

п/п 

 

Найменування  

 

Одиниця 

виміру 
  Кількість 

1 2 3 4 

  Встановлення вентиляційної системи     

1 Демонтаж  кондиціонерів   блок 12 

  Фреонові магістралі     

2 Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній 18 мм   м 700 

3 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 700 

4 Заповнення холодильних агрегатів фреоном   шт 16 

   Встановлення системи відводу конденсату     

5 Прокладання трубопроводів дренажу діаметром до 20 

мм 

  м 210 

6 Прокладання гільз з ПВХ труб діаметром 50 мм   м 20 

  Електромонтажні роботи     

7 Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного 

проходу до 25 мм 

  м 100 

8 Прокладання коробів пластикових   м 540 

9 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 

у коробах 

  м 950 

10 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу сумарним перерізом до 2,5 мм2 

  м 100 

1 Коробка відгалужувальна на стіні   шт 6 

12 Установлення розеток   шт 40 



13 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 2 

14 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 

х полюсних на струм до 25 А 

  шт 20 

15 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 2 

16 Свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 

діаметром 55 мм 

  шт 76 

17 Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини 

свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

конструкціях горизонтальних отворів діаметром 55 мм 

  шт 76 

18 Свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 

діаметром 32 мм 

  шт 25 

19 Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини 

свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів 

діаметром 32 мм 

  шт 25 

  Встановлення системи охолодження     

20 (Демонтаж) блоків теплообміну   блоків 4 

21 Щити автоматики   шт 2 

22 Установлення опорних металоконструкцій   шт 2 

23 Прокладання (гільз) ПВХ   м 2 

  Фреонові магістралі     

24 Трубопроводи з мідних труб   м 36 

25 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 36 

26 Заповнення холодильних агрегатів фреоном   шт 2 

  Встановлення системи відводу конденсату     

27 Прокладання трубопроводів дренажу діаметром 32 мм   м 10 

  Електромонтажні роботи     

28 Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного 

проходу до 25 мм 

  м 20 

29 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу сумарним перерізом до 2,5 мм2 

  м 40 

30 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 

полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 2 

        

31 Свердління алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних 

конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 

діаметром 250 мм 

  шт 2 

32 Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини 

свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів 

діаметром 250 мм 

  шт 2 

  Послуги з пусконаладки     

33 Система охолодження з батареями в кількості до 5 шт.   система 2 

 



Гарантія якості послуг, які надає Виконавець, поширюється на все, що становить результат 

послуг, та діє впродовж 12 місяців з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг, 

а на встановлені запасні частини та комплектуючі, згідно гарантійних зобов’язань виробника. 

 

Послуги по монтажу виконуються поступово протягом певного періоду відповідно до 

замовлення Замовника. Оскільки кондиціонери повинні бути встановлені в палатах, лікарня не може 

одночасно звільнити всі палати. (надати гарантійний лист про погодження з даною умовою) 

. 

3. Вимоги до обладнання, устаткування, матеріалів, персоналу та інших технічних засобів:

 Вимоги до персоналу не встановлюються. Для якісного надання послуг Виконавець зобов’язаний 

мати: 

Найменування мінімального обладнання, устаткування, матеріалів та інших технічних 

засобів: 

№п/п Найменування  
кількість,  

од. виміру 

1 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т 1 шт. 

2 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м 1 шт. 

3 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м 1 шт. 

4 Підіймачі щоглові будівельні,вантажопідйомність 0,5 т 1 шт. 

5 Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм 1 шт. 

6 Верстати свердлильні 1 шт. 

7 Перфоратор електромагнітний 1 шт. 

8 Дрилі електричні 1 шт. 

9 Перфоратори електричні 1 шт. 

10 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 

мм, потужність 1,5 кВт 

1 шт. 

 

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція 

може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності 

запропонованого ним послуг технічним вимогам Замовника або послуги, які представляються ним на 

торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого 

Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в 

електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі 

вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 

Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що 

є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні 

характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 

Особливостей. 

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених 

документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну 

відповідальність. 

Обґрунтування необхідності закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреби 

Замовника. 

Технічні характеристики предмета закупівлі наведені у даному додатку до тендерної 

документації, де конкретизується перелік необхідних вимог до зазначених послуг та вимоги щодо 

характеристик та якості послуг. 

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку 

очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та 



моніторингу цін на аналогічні послуги, з використанням загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-

портал з публічних закупівель, сайти медичних центрів, тощо). 

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник 

прийняв рішення провести закупівлю саме таких послуг. 
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	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника вказаним технічним, якісним та кількісним вимогам на кондиціонери та компресорно-конденсаторний блок.

